


Plato®hout Vuren ruw

Ruw bezaagd ■■

Diverse kopmaten en lengtes■■

Plato®hout Vuren schothout

Ruw bezaagd ■■

22 x 100, 22 x 150 en 22 x 200 mm■■

Lengtes 3.00 en 4.00 m■■

Ook in korte lengtes voor klampen■■

Plato®hout Vuren ronde en vierkante paal

Gefreesd rondhout met punt en kruin■■

Ruw bezaagde vierkante paal met/zonder punt■■

Diverse kopmaten en lengtes■■

Krimp- en droogscheuren toegestaan■■
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Uit voorraad leverbaar
Via een vast dealernetwerk is Plato®hout Vuren uit voorraad leverbaar, in verschillende 

kopmaten en lengtes. Dit betreft zowel bezaagd- als rondhout. Het bezaagde hout is ruw 

te verwerken maar het kan natuurlijk ook naar verschillende profielen geschaafd/gezaagd 

worden. Hieronder is een overzicht van het standaard assortiment ruw Plato®hout Vuren 

weergegeven, alsmede enkele relevante fysische en mechanische gegevens. Voor vragen, 

aarzel niet om contact op te nemen met uw leverancier of onze accountmanagers.

Voor verkooppunten, een projectenoverzicht, producteigenschappen, verwerkingsvoorschriften, 
online documentatie en overige informatie kijkt u op www.platowood.nl

Standaard assortiment ruw Plato®hout Vuren

Bruto kopmaat 
voor het Plato proces (mm)

Netto kopmaat
na het Plato proces (mm)

Lengtes*
(m)

22 x 100; 22 x 150; 22 x 200
32 x 150; 32 x 200
44 x 200; 44 x 225
50 x 150; 50 x 200; 50 x 225
63 x 200; 63 x 225
75 x 200; 75 x 225

100 x 200

ca. 21 x 97;   21 x 146; 21 x 196
ca. 30 x 146; 30 x 196
ca. 42 x 196; 42 x 220
ca. 48 x 146; 48 x 196; 48 x 220
ca. 61 x 196; 61 x 220
ca. 73 x 196; 73 x 220
ca. 97 x 196

3.0 t/m 6.0

75 x 75
100 x 100 

ca. 73 x 73
ca. 97 x 97

2.1 / 2.4 / 2.5 / 2.7 / 3.0

Ø 60-70-80-90-100-120 ca. 55-65-75-85-95-115 2.0 / 2.5 / 3.0

Dikke maten Plato®hout Vuren kunnen inwendige scheuren en grotere kwasten bevatten.

* tussenliggende lengtes per 0.30 m oplopend, mits beschikbaar. Overige lengtes in overleg.

Mechanische en fysische eigenschappen van Plato®hout Vuren

SHR rapport 2.793-1w en 2.793-2w Plato®hout Vuren Onbehandeld vuren*

Gemiddeld Stdev

Volumieke massa (20°C, 65% RV) kg/m3 421 40 460

Evenwichtsvochtgehalte
- bij 20°C, 65% RV
- bij 20°C, 90% RV

%
%

5.9
9.8

0.12
0.21

13.0 (bij 60% RV)
19.5

Krimp (nat –> 65% RV)
- Radiaal
- Tangentiaal

%
%

1.0
1.8

0.06
0.20

1.9
4.5

Buigsterkte** N/mm2 79 19 77

Elasticiteitsmodulus** N/mm2 10514 2665 10800

Janka hardheid
- Radiaal
- Tangentiaal
- Kops

N
N
N

1990
1905
3440

354
280
463

1570
1570
2650

Voor overige producteigenschappen en het op de juiste manier bewerken en verwerken van Plato®hout Vuren 
adviseren wij u om onze verwerkingsvoorschriften te raadplegen.

  * Literatuurwaarden (Houtvademecum)

** Foutvrije proefstukken (20 x 20 mm)


